Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра архитектурного проектирования

АНАЛИЗ ВЫБОРКИ  НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА 180 ЧЕЛОВЕК
10групп,  из них: 
Ясельные группы:
ранний возраст--–---------------------- от года до 2-х  лет,  1группа (10чел.), 
ранний возраст ----------------------------от 2-х до 3-х лет,  2 группы(15чел.),

Дошкольные группы:

младший возраст ------------------  от 3-х до 4-х лет,  2 группы (по 20чел.),  
средний возраст–--------------------от 4-х до 5-ти лет, 2 группы (по 20чел.),  

старший возраст–-------------------от 5-х до 6-ти лет, 2 группы (по 20чел.),  

подготовительный возраст ----от 6-ти до 7-ми лет, 1 группа (по 20чел.),  

Нормативные документы
- 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ...

Статус: действует с 01.07.2017

Применяется для целей технического регламента"
СП 42.13330.2016 
 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

-  СП 118.13330.2012* , СВОД ПРАВИЛ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ», Актуализированная редакция 
(утв. приказом Минрегиона России от 01.09.2009 N 390)

СНиП от 01.09.2009 N 31-06-2009

СП (Свод правил) от 01.09.2009 N ...

Статус: недействующий"

СНиП 31-06-2009 
;

- СП 252.1325800.2016, СВОД ПРАВИЛ, «ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», Правила проектирования ОКС 91.040.99. Дата введения 2017-02-18 

- 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

- 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 1.13130.2009 
 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с 
(утв. приказом МЧС России от 09.12.2010 N 639)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N 1.13130.2009

Изменение от 09.12.2010 ...

Статус: действует с 01.02.2011"
изменением N 1 
)

- 
(утв. приказом МЧС России от 21.11.2012 N 693)

СП (Свод правил) от 21.11.2012 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 2.13130.2012 
 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с 
’’

(утв. приказом МЧС России от 23.10.2013 N 678)

СП (Свод правил) от 21.11.2012 N 2.13130.2012

Изменение ...

Статус: действует с 02.12.2013"
изменением N 1 
)

- 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действует с 01.05.2009

Применяется для целей технического регламента"
СП 3.13130-2009 
 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

- 
(утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)

СП (Свод правил) от 24.04.2013 N ...

Статус: действует с 29.07.2013

Применяется для целей технического регламента"
СП 4.13130.2013 
 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

- Методическое пособие «Проектирование зданий дошкольной образовательной организации», Москва 2018г.
- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
- 
СП (Свод правил) от 30.04.2004 N 31-113-2004

Статус: действует"
СП 31-113-2004 
 Бассейны для плавания

- Справочное пособие  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» к СНиП 2.08.02-89 ББК 38.712, П 79, УДК 725.57.011(035.5)  

Адрес документа - http://www.ligametalla.ru/. Отменен
- РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург, « РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ». Отменен

      3 Термины и определения 

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 дошкольная образовательная организация; ДОО: Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3.2 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: Физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

3.3 группа: организационно-структурная единица (ячейка) дошкольной образовательной организации, в которой в полном объеме или частично осуществляются: присмотр, уход, оздоровление и образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Примечание - Виды групп:

- по возрастному составу детей: ясельные для младенческого (от двух месяцев до одного года) и раннего (от одного года до трех лет) возрастов; дошкольные для детей от трех лет до семи лет;
- по режиму пребывания детей: кратковременного пребывания - до 5 ч, сокращенного дня - до 10 ч, полного дня - до 12 ч, продленного дня - до 14 ч, круглосуточного пребывания - 24 ч;

- по контингенту детей: преимущественно для детей, не нуждающихся в специальных условиях получения образования (95% и более); для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; для совместного пребывания детей, не нуждающихся в специальных условиях получения воспитания и образования, и детей с ограниченными возможностями здоровья (около 30% детей от общего числа воспитанников);

- по виду деятельности и образовательным программам различной направленности:

- общеразвивающие - группы ДОО, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования;

- комбинированные - группы ДОО, в которых в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, осуществляется совместное образование детей, не нуждающихся в специальных условиях получения воспитания и образования, и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- компенсирующие - группы ДОО, осуществляющие реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- оздоровительные - группы ДОО, создаваемые для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, в которой осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур;

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

(Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
).

3.4 ДОО общего типа: Для всех групп ДОО реализует общеразвивающую и/или комбинированную образовательную программу.

(Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
).

3.5 ДОО специализированного типа: Для групп ДОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья реализует компенсирующую и/или оздоровительную образовательную программу.

(Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
).

3.6 участок ДОО: Огороженная земельная территория комплексного благоустройства, непосредственно примыкающая к фасадам зданий ДОО.

3.7 функционально-планировочное зонирование участка ДОО: Территориально-планировочное деление участка ДОО на основные и вспомогательные площадки, предназначенные для выполнения определенных функций.

(Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
).

3.8 основная площадка участка ДОО: Часть территории, предназначенная для изолированного использования группами или отдельными детьми в сопровождении персонала ДОО и включающая в себя детские рекреационные площадки (игровые, спортивные).

(Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
).

3.9 вспомогательные площадки участка ДОО: Площадки, предназначенные для открытого использования персоналом в том числе: хозяйственные, обеспечивающие функции санитарно-бытового обслуживания и хранения инвентаря; подсобно-технические, обеспечивающие функции общественного питания и инженерно-технического обслуживания; коммуникационные, для размещения путей пешего прохода посетителей и заезда автомашин обслуживания (санитарно-бытового, технического), автомашин специальных служб (безопасности, спасения); озеленения.

3.10 функционально-планировочная зона помещений ДОО: Объёмно-планировочная группа (блок) помещений, предназначенных для выполнения определенных функций, в том числе основных, дополнительных, вспомогательных.
3.11 основное помещение ДОО: Помещение, предназначенное для размещения и обеспечения режима пребывания детей в группах, включает в себя групповые, игровые, спальные помещения.

3.12 дополнительное помещение ДОО: Помещение, предназначенное для поочередного кратковременного использования дошкольными группами или отдельными детьми в сопровождении персонала ДОО (физкультурный и музыкальный залы, бассейн, кружковые и учебные помещения, раздевальные).

3.13 вспомогательное помещение ДОО: Функционально-планировочная зона, обслуживающая работу основных и дополнительных помещений и включающая в себя:

- коммуникационные помещения, обеспечивающие внутреннюю пользовательскую взаимосвязь посетителей, сотрудников и детей в помещениях и их эвакуацию из зданий в экстренных случаях (тамбуры, коридоры);

- открытые помещения, не отапливаемые или отапливаемые частично с ненормируемым температурно-влажностным режимом, неостеклённые или остеклённые с ограждающими конструкциями, не нормируемыми по теплозащите (лоджии, балконы, веранды, галереи, беседки, террасы, мостовые переходы между зданиями);

- административно-бытовые помещения для работы персонала (кабинеты, пищеблок, постирочная, медицинские помещения, мастерские, рабочие комнаты);

- технические помещения, обеспечивающие размещение и функционирование инженерного оборудования;

- подсобные помещения для складирования и хранения оборудования, мебели, инструментов и инвентаря, хозяйственно-бытовых средств и принадлежностей (санитарно-бытовые, кладовые, гардеробные, встроенные шкафы).

3.14 обособленный вход: Вход только в одну функционально-планировочную зону помещений или в одно помещение.

3.15 комплекс ДОО: Форма местной градостроительной организации сети ДОО, состоящая из центра дошкольного образования и отделений ДОО, расположенных в территориально разобщённых зданиях и помещениях.

3.16 центр дошкольного образования: Здание с административными и бытовыми помещениями для осуществления функций административного управления отделениями ДОО.

3.17 ДОО вариативных форм образования: Организация, осуществляющая периодическую кратковременную работу с приходящими детьми, не посещающими ДОО общего типа, и с сопровождающими их родителями (или законными представителями).

Примечание - Возможный состав помещений ДОО вариативных форм образования: центр игровой поддержки ребёнка, консультативный пункт, лекотека, служба ранней помощи.

3.18 центр игровой поддержки ребенка: Функционально-планировочная группа помещений ДОО вариативных форм образования для совместных занятий родителей (законных представителей) с детьми раннего возраста (от шести месяцев до трех лет) в целях адаптации детей к поступлению в ДОО. Рекомендуемая наполняемость групп - до 8 детей.

(Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
).

3.19 консультативный центр: Помещение или группа помещений ДОО, где оказывается методическая психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) обучающихся, при получении ими дошкольного образования в форме семейного образования.

3.20 служба ранней помощи: Функционально-планировочная группа помещений ДОО вариативных форм образования для детей в возрасте от двух месяцев до четырех лет с выявленными нарушениями развития или с риском нарушения развития.

3.21 лекотека: Функционально-планировочная группа помещений ДОО вариативных форм образования для обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей от двух месяцев до семи лет с нарушениями развития, поддержки развития личности при участии их родителей (или законных представителей), а также оказания им психолого-педагогической помощи.

3.22 медицинские помещения ДОО:
- медицинский блок: Помещение или группа помещений [кабинеты врача-педиатра (фельдшера) и процедурный] для оказания первичной медико-санитарной помощи в ДОО общего типа;

- блок медицинских помещений: Группа помещений или здание для оказания специализированной медицинской помощи в ДОО специализированного типа.

(Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
).

  6.1 Размещение и планировка участков (СП 252.1325800.2016, СВОД ПРАВИЛ, «ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»)

6.1.1 Участки и здания ДОО, в том числе при реконструкции жилой застройки, следует размещать с учетом 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ...

Статус: действует с 01.07.2017

Применяется для целей технического регламента"
СП 42.13330 
 при обеспечении санитарно-защитных зон по 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 08.06.2014)"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 
,- 

( 5.1. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПО стационарного типа совокупная продолжительность инсоляции должна составлять не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, на 50 % площади участка независимо от географической широты.)

или по региональным нормативам градостроительного проектирования. Доступность ДОО для маломобильных групп населения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья следует обеспечивать по 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской ...

Статус: действует с 15.05.2017

Применяется для целей технического регламента"
СП 59.13330 
, требования безопасности и противопожарной защиты к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий ДОО по 
(утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)

СП (Свод правил) от 24.04.2013 N ...

Статус: действует с 29.07.2013

Применяется для целей технического регламента"
СП 4.13130 
, согласно [
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2019)"
3 
] и [
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ

Статус: действующая редакция (действ. с 01.09.2013)"
4 
], при технической эксплуатации приведены в  [
Постановление Госстроя России от 27.09.2003 N 170

Статус: действует с 03.11.2003"
8 
].

6.1.2 Участки ДОО не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
6.1.4 Не допускается располагать на участках ДОО, а также встраивать и пристраивать непосредственно к зданиям ДОО надземные сооружения закрытых и открытых стоянок автомобилей (гаражей-стоянок).

Допускается размещать незастроенную часть территории участка ДОО на эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки при условии озеленения эксплуатируемой кровли, обеспечении ПДК (предельно допустимая концентрация) в устье выброса в атмосферу и организации въезда-выезда и проезда автомобилей на расстоянии не менее 15 м.

6.1.6 Расстояние от зданий отдельно стоящих ДОО, а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями ДОО общего типа должно составлять:

- до линий градостроительного регулирования ("красных линий") улично-дорожной сети проездов в жилых зонах не менее 25 м - в городах; 10 м - в сельской местности и при малоэтажной (до 3-х этажей) застройке;

- до соседних зданий и сооружений - по нормам освещенности и инсоляции, но не менее 12 м;
Расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих ДОО, а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями ДОО общего типа должно составлять:

- до стоянок автомобилей и гаражей-стоянок различного назначения, закрытых и открытых, для постоянного и временного хранения легковых автомобилей: 10 и менее автомобилей - не менее 25 м; от 11 и более автомобилей - не менее 50 м;
- не менее 15 м - до въезда-выезда автомобилей и вентиляционных шахт стоянок автомобилей и гаражей-стоянок надземных, наземно-подземных (полуподземных) и обвалованных, в том числе и от проездов автомашин при размещении участка ДОО на эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу;

- не менее 50 м - до приемных пунктов вторичного сырья и от площадок с мусорными контейнерами и бункерами-накопителями;

6.1.8 В ДОО общего типа игровые площадки проектируют как индивидуальное игровое пространство для каждой группы (в том числе располагаемые на эксплуатируемых кровлях или прогулочных верандах). Количество игровых площадок соответствует количеству групп ДОО (кроме групп кратковременного пребывания и групп вариативных форм образования). В условиях сложившейся застройки допускается сокращение количества групповых площадок с учетом их посменного использования (совмещенные игровые площадки).

Размеры площади игровой площадки на одного ребенка следует принимать

- не менее 7,0 м[image: image1.png]


 - на одного ребенка в возрасте от двух месяцев до трех лет;

- не менее 9,0 м[image: image2.png]


 - на одного ребенка в возрасте от трех до семи лет.
Размеры площади на одного ребенка независимо от возраста, следует принимать:

- не менее 2,0 м[image: image3.png]


 - для отапливаемых веранд;
6.1.13 На участке следует предусматривать одну общую физкультурную площадку, площадью 200 м[image: image4.png]


 для ДОО вместимостью до 150 мест (6 групп) или две физкультурные площадки, площадью 120 м[image: image5.png]


 и 200 м[image: image6.png]


 для ДОО вместимостью более 150 мест (7 групп и более).

СанПиН 2.4.1.3049-13 
3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв.м.

      6.2 Пожарная безопасность дошкольных образовательных организаций в застройке 

6.2.1 При размещении ДОО в застройке следует соблюдать требования [
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2019)"
3 
] и 
(утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)

СП (Свод правил) от 24.04.2013 N ...

Статус: действует с 29.07.2013

Применяется для целей технического регламента"
СП 4.13130 
 и 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 8.13130 
.

6.2.2 На участке вновь строящегося отдельно стоящего здания ДОО следует предусматривать не менее двух въездов, один из которых обеспечивает связь с хозяйственной площадкой и загрузочной пищеблока и кольцевым объездом здания.

В условиях сложившейся застройки допускается отсутствие самостоятельного въезда в хозяйственную зону при условии соблюдения противопожарных норм и организации подъезда автотранспорта в период отсутствия детей в ДОО.

При проектировании проездов и площадок на участке ДОО должны быть обеспечены условия разворота автомобиля скорой помощи при транспортировании больного или пострадавшего ребенка.
6.3 Комплексное благоустройство участков 

6.3.1 Требованиями к проектированию, обустройству и оборудованию участка ДОО должно быть предусмотрено обеспечение:

- доступности основных площадок участка ДОО для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на креслах-колясках;

6.3.3 Участок ДОО следует проектировать с оградой по периметру.

6.3.11 На участке ДОО необходимо обеспечивать разграничение функционально-планировочных зон искусственными или растительными (зелёными) ограждениями, изолируя игровые площадки участка от вспомогательных площадок участка ДОО и обеспечивая безопасность детей. 
Следует обеспечивать возможность безопасного подъезда и выезда грузового автотранспорта для загрузки-выгрузки пищеблока и постирочной, вывоза мусора.

    

 7 Общие требования к зданиям и помещениям дошкольных образовательных организаций

7.1.2 Основные и дополнительные помещения ДОО располагают в зданиях этажностью не более:

- трех этажей - ДОО общего типа;

7.1.4 Эксплуатируемая кровля ДОО должна включать в себя не менее двух отдельных помещений, выходов на кровлю через тамбуры с лестничных клеток по лестничным маршам, с площадками перед выходом. Указанные лестничные марши и площадки должны выполнять из негорючих материалов, с уклоном не более 2:1 и шириной не менее 0,9 м. Тамбуры выходов на кровлю следует оснащать противопожарными дверями 2-го типа, размерами не менее 0,75x1,5 м, согласно 
(утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)

СП (Свод правил) от 24.04.2013 N ...

Статус: действует с 29.07.2013

Применяется для целей технического регламента"
СП 4.13130 
. Допускается комплексное благоустройство эксплуатируемой кровли.
7.1.8 Основные и дополнительные помещения ДОО должны размещаться только в наземной части здания. Подземные и цокольные этажи зданий допускается применять только для размещения вспомогательных помещений. В цокольных этажах допускается размещение дополнительных помещений бассейна при соблюдении нормируемых параметров микроклимата и правил проектирования бассейнов.

7.1.9 Помещения ДОО по этажам следует размещать с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания:
- в подвальном или цокольном этаже без естественного освещения: вспомогательные подсобные помещения (в т.ч. хозяйственные кладовые и кладовые продуктов и овощей пищеблока), а также технические помещения (кроме электрощитовых);

- в цокольных этажах с естественным освещением вспомогательные помещения: коммуникационные, технические, подсобные;

- на первом этаже или в едином блоке (с переходом, лифтом) с первого этажа в подвальные или цокольные этажи, вспомогательные помещения: коммуникационные, технические, подсобные и, при наличии обособленного входа с участка ДОО, загрузочные помещения постирочной и мусорокамеры пищеблока);

- на первом этаже - помещения вестибюльно-входных групп (центрального входа и обособленных входов в групповые ячейки), основные помещения групп младенческого и раннего возраста, помещения групп кратковременного пребывания;

- на первом-втором этаже в едином блоке (с переходом, грузовым лифтом или подъемником) - основные помещения пищеблока;

- не выше второго этажа - помещения медицинского блока;

- на третьем этаже - основные помещения дошкольных групп последнего года посещения ДОО, методические и учебно-кружковые помещения, вспомогательные административные помещения, физкультурные и музыкальные залы.

Не допускается размещать основные помещения ДОО над помещениями пищеблока, постирочной и электрощитовой.

7.1.12 Высота основных и дополнительных помещений ДОО от поверхности пола до поверхности потолка должна быть не менее 3,0 м.

СанПиН 2.4.1.3049-13

 4.9. Объемно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь самостоятельный вход на игровую площадку.
4.10. В здание дошкольной образовательной организации допускается оборудование единого входа с общей лестницей для групп для детей младенческого, раннего и детей дошкольного возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в здании.
4.11. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).
В раздевальной (приемной) для детей младенческого и раннего возраста до года выделяют место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями. Спальню для детей младенческого и раннего возраста до года следует разделять остекленной перегородкой на 2 зоны: для детей младенческого и раннего возраста до года.
Допускается предусматривать универсальную групповую ячейку с возможностью использования для всех возрастов, а также группами кратковременного пребывания. Площади помещений универсальной групповой ячейки определяют исходя из расчетной наполняемости группы (по заданию на проектирование) и наибольшего норматива площади на одного ребенка в соответствии с пунктом 1.9 и таблицы 1 приложения 1 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"
СанПиН 2.4.1.3049-13 
6
Из 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"
СанПиН 2.4.1.3049-13 
6:
Рекомендуемые площади помещений групповой ячейки 

	
	

	Вид помещений 
	Площадные показатели (не менее) 

	Групповые ячейки 

	раздевальная 
	18 кв.м; для групп наполняемостью менее 10 человек площадь раздевальной допускается определять из расчета 1,0 кв.м на 1 ребенка, но не менее 6 кв.м 

	

	буфетная 
	3,0 кв.м 

	спальня 
	1,8 кв.м на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего возраста, 2,0 кв.м на 1 ребенка в дошкольных группах, 

	туалетная 
	12 кв.м для групп для детей младенческого и раннего возраста; 16 кв.м для дошкольных групп 

	Медицинский блок 

	медицинский кабинет 
	не менее 12 кв.м 

	процедурный кабинет 
	не менее 8 кв.м   

	туалет с местом для приготовления 

дезинфекционных 

растворов 
	не менее 6 кв.м   

	


Из методического пособия «Проектирование зданий дошкольной образовательной организации», Москва 2018г.:
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Рекомендуется проектировать групповую и спальню смежно, с раздвижной трансформируемой перегородкой.

При организации централизованной стирки белья вместо постирочной предусматривают помещение для сортировки и сдачи грязного белья: площадью 6 м[image: image8.png]


 для ДОО вместимостью до 160 мест и площадью 10 м[image: image9.png]


 для ДОО вместимостью более 160 мест. Помещение для сортировки и сдачи грязного белья должно иметь отдельный вход с улицы.

7.1.14 В ДОО общего типа следует предусматривать отдельные залы для музыкальных и физкультурных занятий. В ДОО вместимостью не более 120 мест (до 5 групп без учета ясельных), а также в существующих зданиях, допускается один общий зал для музыкальных и физкультурных занятий.   
Из 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"
СанПиН 2.4.1.3049-13 
6:
4.17. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных организаций при численности воспитанников более 120 рекомендуется предусматривать два зала: один - для занятий музыкой, другой - для занятий физкультурой. Залы не должны быть проходными.
Залы не следует использовать как проходное пространство, но в них могут быть несколько входов. При залах допускается оборудовать кладовые для хранения физкультурного и музыкального инвентаря.

Площади, состав и размеры помещений залов следует определять по заданию на проектирование исходя из вместимости ДОО и режима занятий детей. 
4.22. Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций независимо от их вместимости предусматривается медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов, туалета. Рекомендуемая площадь помещений медицинского блока приведена в 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"

таблице 1 приложения N 1 

4.23. В зданиях дошкольных образовательных организаций рекомендуется предусмотреть минимальный набор служебно-бытовых помещений в соответствии с рекомендуемым составом и площадью служебно-бытовых помещений в соответствии с 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"

таблицей 2 приложения N 1 
.

Не допускается размещать групповые ячейки над помещениями пищеблока и постирочной.

Таблица 2 

           

Рекомендуемый состав и площади служебно-бытовых помещений 

	
	
	
	
	

	Помещения 
	Площадь (м[image: image10.png]


) в зависимости от вместимости и количества групп 

	
	до 80 (1-4) 
	до 150 (5-6) 
	до 240 (7-12) 
	до 350 (13-18) 

	Кабинет заведующего 
	10 
	10 
	9 
	9 

	Кабинет завхоза 
	- 
	- 
	6 
	6 

	Методический кабинет 
	12 
	12 
	12 
	12 

	Хозяйственная кладовая 
	4 
	5 
	8 
	12 

	Кладовая чистого белья 
	4 
	6 
	8 
	10 

	Комната кастелянши 
	- 
	- 
	- 
	6 

	Столярная мастерская 
	- 
	- 
	12 
	12 

	Столовая персонала 
	- 
	- 
	- 
	10 

	Туалеты для персонала 
	3 
	3 
	6 
	6 


Допускается размещение помещений пищеблока на первом и втором этажах при условии проектирования его в отдельном блоке (здании). Помещения для приема пищевых продуктов, кладовая для овощей, первичная обработка овощей (в том числе для чистки картофеля), мойки тары и камера отходов, проектируются на первом этаже.
Кладовые не размещаются под моечными, душевыми и санитарными узлами, а также производственными помещениями с трапами.
В подвальных помещениях допускается хранение пищевых продуктов (овощей, консервированных продуктов) при обеспечении необходимых условий хранения, установленных производителем.

Помещения для хранения пищевых продуктов должны быть не проницаемыми для грызунов.

4.25. При проектировании пищеблока, работающего на сырье, рекомендуется предусмотреть следующий набор помещений: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная.

В горячем цехе допускается функциональное разделение помещения с выделением зон: переработки овощной, мясо-рыбной продукции и зоны холодных закусок при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к технологическим процессам приготовления блюд.

4.26. При проектировании пищеблока, работающего на полуфабрикатах, рекомендуется предусмотреть следующий набор помещений: загрузочная, доготовочный цех, горячий цех, холодный цех, раздаточная, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, моечная кухонной посуды. Доготовочный, горячий и холодный цеха могут быть совмещены в одном помещении и разделены перегородкой.
На пищеблок, работающий на полуфабрикатах, должны поступать мытые и/или очищенные овощи, полуфабрикаты высокой степени готовности (мясные, рыбные).
4.27. В буфетах-раздаточных должны предусматриваться объемно-планировочные решения, помещения и оборудование, позволяющие осуществлять прием готовых блюд, кулинарных изделий и раздачу их по групповым ячейкам, а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых продуктов). В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены условия для мытья рук.
4.28. При проектировании пищеблока в здании дошкольной образовательной организации комната персонала, раздевалка и помещение для приготовления моющих и дезинфекционных растворов могут быть размещены за пределами пищеблока.
4.33. В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой посуды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. При децентрализованном водоснабжении буфетная обеспечивается емкостями для мытья посуды.
4.34. Допускается установка посудомоечной машины в буфетных групповых ячейках.

4.35. В дошкольных образовательных организациях рекомендуется предусматривать постирочную. Помещения стиральной и гладильной должны быть смежными. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть раздельными.
4.36. Вход в постирочную не рекомендуется устраивать напротив входа в помещения групповых ячеек.

Приложение А

(рекомендуемое) 

      

Состав и размеры площади дополнительных и вспомогательных помещений дошкольных образовательных организаций и помещений дошкольных образовательных организаций вариативных форм образования* 

________________ 

* Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
.     

Таблица А.1 - Примерный состав и размеры площади дополнительных помещений ДОО

	
	
	
	

	Наименование помещения 
	Число групп в ДОО (без учета ясельных групп) 

	
	16-11 
	10-6 
	5-4 

	
	Площадь, м[image: image11.png]


, не менее 

	1 Зальные помещения 

	Физкультурный зал 
	100 
	100 
	100 

	Музыкальный зал 
	100 
	50 
	

	Помещение тренера с санитарным узлом 
	6(10)+1,5(2,5)[image: image12.png]


 
	6+1,5 
	6+1,5 

	Кладовая спортинвентаря 
	8 
	6 
	6 

	Помещение преподавателя при музыкальном зале[image: image13.png]


 
	6 
	6 
	6 

	2 Бассейн 

	Зал ванн бассейна 
	90 
	50 
	- 

	Зал "сухого плавания" 
	70 
	40 
	- 

	Инвентарная 
	10 
	6 
	- 

	Помещение тренера с санузлом, душем, кабиной переодевания 
	10+4+1 
	6+4 
	- 

	Помещение медсестры 
	6 
	6 
	- 

	Узел управления бассейном 
	4 
	4 
	

	Раздевальная, туалет, душ[image: image14.png]


 
	20+6+3
20+6+3 
	15+6+3
15+6+3 
	- 

	Технические помещения бассейна 
	В соответствии с проектным заданием 

	3 Кружково-учебный блок 

	Универсальное кружковое помещение-класс 
	По расчету, но не менее 24x2 
	24x2 
	24 

	Комната преподавателей 
	Не менее 8 
	8 
	8 

	Подсобное помещение 
	Не менее 6x2 
	6x2 
	6 

	4 Медицинский блок 

	Медицинский кабинет 
	12x2 
	12 
	12 

	Процедурная 
	8 
	8 
	8 

	Изолятор (допускается)
	
	
	

	Палата на 1-2 места
	4-6 
	4-6 
	- 

	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов 
	6 
	6 
	

	Санитарный узел 
	6 
	6 
	6 

	5 Пищеблок 

	Горячий цех 
	48 
	48 
	30 

	Холодный цех 
	14 
	14 
	12 

	Доготовочная* 
	- 
	
	

	Мясо-рыбный цех** 
	14 
	14 
	- 

	Овощной цех** 
	8 
	8 
	- 

	Моечная кухонной посуды 
	8 
	8 
	6 

	Кладовая овощей с первичной обработкой** 
	10 
	8 
	- 

	Кладовая сухих продуктов 
	8 
	8 
	6 

	Блок охлаждаемых камер[image: image15.png]


 
	14 
	14 
	10 

	Загрузочная 
	12 
	12 
	8 

	Склад возвратной тары 
	6 
	6 
	4 

	Кладовая и моечная тары п/ф* 
	- 
	6 
	6 

	Кладовая и моечная термоконтейнеров, экспедиция 
	24 
	- 
	- 

	Помещение зав. производством 
	10 
	6 
	5 

	Кладовая инвентарям 
	6 
	6 
	4 

	Гардероб, душ, уборная персонала 
	22 
	18 
	15 

	Помещение для питания персонала ДОО[image: image16.png]


 
	24 
	16 
	- 

	6 Постирочная 

	Помещение сортировки грязного белья 
	6 
	4 
	4 

	Стиральная[image: image17.png]


 
	18 
	16 
	14 

	Гладильная[image: image18.png]


 
	12 
	12 
	10 

	Служебно-бытовые помещения 

	Методический кабинет 
	12 
	12 
	12 

	Административные кабинеты 
	10+8+8 
	10+8 
	10 

	Бытовые помещения персонала, санузел с душем 
	20 
	16 
	20 

	Кладовая чистого белья 
	10 
	6 
	4 

	Хозяйственные кладовые и мастерские 
	проектируется по технологическому заданию 

	Туалеты персонала[image: image19.png]


 
	9 
	6 
	3 

	Комната гигиены женщин 
	4 
	4 
	- 

	Комната охраны 
	10 
	10 
	6 

	Кладовая уборочного инвентаря[image: image20.png]


 
	6 
	4 
	2 

	* Для пищеблока, работающего только на полуфабрикатах.

** Для пищеблока, работающего только на сырье.

Примечания

[image: image21.png]


В скобках - площадь помещения, рассчитанная на двух тренеров. Согласно расчету требуются две ванны в бассейне, для одновременной работы двух тренеров.

[image: image22.png]


Может проектироваться при зале музыкальных занятий, в случаях, когда он, путем трансформации, объединяется с физкультурным залом, образуя актовый зал.

[image: image23.png]


Расчет мест в раздевальной выполняется на тройную пропускную способность ванн бассейна. Отдельные раздевальные, душевые, уборные - для мальчиков и девочек.

[image: image24.png]


Блок в составе 2-3 сборно-разборных охлаждаемых камер (в том числе одна низкотемпературная - для пищеблока, работающего на сырье), а также охлаждаемая камера отходов с самостоятельным выходом наружу.

[image: image25.png]


В ДОО вместимостью менее 200 мест в бытовом помещении для персонала, оборудованном обеденным столом и двухгнездовой мойкой, допускается питание персонала.

[image: image26.png]


При централизованной стирке белья вне ДОО допускается не предусматривать стиральную и гладильную.

[image: image27.png]


Туалеты персонала и кладовые уборочного инвентаря размещаются поэтажно.


    7.1.15 Лестницы в зданиях ДОО следует размещать по требованиям пожарной безопасности, в соответствии с 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 1.13130 
, 
(4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:


а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;


б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;


в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;


г) 0,9 м - для всех остальных случаев.)

5.2 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (Ф1.1)

5.2.2 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.


5.2.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.

При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.

5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.

(Измененная редакция, Изм. N 1).


5.2.15 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;

в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.

5.2.23 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	

	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Расстояния, м, при плотности людского потока при эвакуации*, чел./м[image: image28]

	
	до 2
	св. 2 до 3
	св. 3 до 4
	св. 4 до 5
	св. 5

	А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами

	С0
	60
	50
	40
	35
	20

	С1
	40
	35
	30
	25
	15

	С2, С3
	30
	25
	20
	15
	10

	Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл

	С0
	30
	25
	20
	15
	10

	С1
	20
	15
	15
	10
	7

	С2, С3
	15
	10
	10
	5
	5

	* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации.




Приведенные в таблице 2 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений - по гр.6; стационаров лечебных учреждений - по гр.5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту.

5.2.34 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:

степень огнестойкости здания должна быть не ниже II;

на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;

из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;

коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора;

входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.
По СП 2.131300.2012
 Общественные здания
6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9
Таблица 6.9

	Степень огнестойкости зданий
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Допустимая высота зданий, м
	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м2, при числе этажей

	
	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6 - 9
	10 - 16

	I
	С0
	50
	6000
	5000
	5000
	5000
	5000
	2500

	II
	С0
	50
	6000
	4000
	4000
	4000
	4000
	2200

	II
	С1
	28
	5000
	3000
	3000
	2000
	1200
	-

	III
	С0
	15
	3000
	2000
	2000
	1200
	-
	-

	III
	С1
	12
	2000
	1400
	1200
	800
	-
	-

	IV
	С0
	9
	2000
	1400
	1200
	-
	-
	-

	IV
	С1
	6
	2000
	1400
	-
	-
	-
	-

	IV
	С2, С3
	6
	1200
	800
	-
	-
	-
	-

	V
	С1 - С3
	6
	1200
	800
	-
	-
	-
	-


6.7.10 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий детских дошкольных учреждений общего типа (Ф1.1) следует принимать в зависимости от наибольшего числа мест в здании по таблице 6.12.

Таблица 6.12

	
	
	
	

	Число мест в здании


	Степень огнестойкости здания, не ниже


	Класс конструктивной пожарной опасности


	Допустимая высота здания, м (этажность)



	До 50


	Не норм. 


	Не норм. 


	3* (1)



	
	III 


	C1 


	3* (1) 



	До 100


	III 


	C0 


	3* (1) 



	До 150


	II 


	C1 


	6 (2) 



	До 350


	II 


	C0 


	9 (3) 



	
	I 


	C0, C1 


	

	     * В районах Крайнего Севера высота одноэтажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м.




6.7.11 Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий дошкольных образовательных учреждений, детских оздоровительных учреждений и лечебных корпусов со стационаром (класс Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (класс Ф3.4) и клубов (класс Ф2.1) в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1-С3, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности не ниже К0 (15).

6.7.12 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными дверями 3-го типа. Входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. 

            

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

6.7.13 Здания специализированных дошкольных учреждений, а также для детей с нарушением зрения независимо от числа мест следует проектировать класса конструктивной пожарной опасности С0 не ниже II степени огнестойкости и высотой не более двух этажей.

6.7.14 Пристроенные прогулочные веранды детских дошкольных учреждений следует проектировать той же степени огнестойкости и того же класса конструктивной пожарной опасности, что и основные здания.

7.1.17 Наружные входы для дошкольных групп должны быть оборудованы двойным тамбуром глубиной каждой части не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м, в соответствии с пунктом 6.1.8 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской ...

Статус: действует с 15.05.2017

Применяется для целей технического регламента"
СП 59.13330.2016 
, или тамбуром-накопителем с естественным освещением, шириной не менее 1,6 м и глубиной (по ходу освещения) до 6,0 м.

   7.1.20 Для перемещения на креслах-колясках в помещениях ДОО должны быть обеспечены: возможности одного разворота диаметром 1,4 м на каждом отрезке пути длиной не более 4 м; ширина дверных проемов не менее 0,9 м; ширина проходов в помещениях не менее 1,2 м; ширина сантехнической кабины не менее 1,65 м (подъезд к унитазу сбоку) по 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской ...

Статус: действует с 15.05.2017

Применяется для целей технического регламента"
СП 59.13330 
.

7.1.22 В ДОО плескательные бассейны могут предусматриваться заданием на проектирование для приобщения к водным процедурам здоровых детей и детей-инвалидов; правила проектирования бассейнов приведены в [
СП (Свод правил) от 30.04.2004 N 31-113-2004

Статус: действует"
7 
].

7.1.23 При бассейне ДОО следует предусматривать помещения учебно-методических кабинетов тренеров.
 7.2 Противопожарные требования к зданиям дошкольных образовательных организаций
7.2.12 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений ДОО (кроме уборных, умывальных, душевых и других обслуживающих помещений), от выхода из групповой ячейки до выходов наружу, на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, следует принимать не более указанного в 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 1.13130 
, п 5.2.23
Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.

7.2.13 Расположение и число эвакуационных путей и выходов следует определять в соответствии с 
(утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10)

СП (Свод правил) от ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 118.13330 
, 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 1.13130 
 и [
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2019)"
3 
].

Из каждого помещения дошкольной группы должно быть не менее двух рассредоточенных выходов, в том числе с двух лестничных клеток со второго и третьего этажей.

Ширина проема входных дверей помещений дошкольных групп для эвакуации должна быть не менее 1,2 м и они должны быть уплотнены в притворах. Ширина коридоров на путях эвакуации в ДОО должна быть не менее 1,6 м.

7.2.17 Помещения со спальными местами в зданиях ДОО следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).

Не допускается размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1-В3, согласно 
(утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)

СП (Свод правил) от 24.04.2013 N ...

Статус: действует с 29.07.2013

Применяется для целей технического регламента"
СП 4.13130 
.

7.2.18 Пищеблоки ДОО, а также части зданий, группы помещений или отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).

7.2.19 В помещениях зданий ДОО не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

7.2.20 Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО должна быть выполнена из материала класса КМ0 и/или КМ1.

7.2.21 Двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения белья и гладильных, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и др.) должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.

7.2.22 Зона безопасности должна устраиваться в ДОО при наличии на 2-3 этажах помещений постоянного или временного пребывания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и взрослых маломобильных и инвалидов, которые не могут эвакуироваться по лестнице.

7.2.24 Ширину дверей в помещениях следует принимать не менее 0,9 м, при этом ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся 15 чел. и более, в соответствии 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 1.13130 
. Устройство порогов на путях эвакуации не допускается.

     8 Естественное и искусственное освещение

8.1.3 Прямым естественным светом должны быть обеспечены все помещения ДОО с длительным нахождением людей, в том числе, коридоры с холлами (местами отдыха). Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещённого освещений помещений здания ДОО следует устанавливать в соответствии с 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34

СанПиН от 08.04.2003 N ...

Статус: действующая редакция (действ. с 19.04.2010)"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 
. Нормы и качественные показатели освещённости для помещений общественного питания ДОО следует обеспечивать согласно 
’’СП ...’’

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31

СП (Санитарные правила) ...

Статус: действующая редакция (действ. с 04.07.2016)"
СанПиН 2.3.6.1079 
. Требования к естественному освещению помещений закрытых бассейнов ДОО приведены в разделе 9 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ...

Статус: действует с 27.06.2018

Применяется для целей технического регламента"
СП 310.1325800.2017 
.

(Измененная редакция, 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N ...

Статус: действует с 27.06.2019"
Изм. N 1 
).

8.1.4 Верхним (верхне-наклонным) естественным светом допускается освещать: раздевальные и санузлы дошкольных групп, комнаты психологической разгрузки детей ("домашний уголок") и взрослых, комнаты персонала, залы для музыкальных и физкультурных занятий, зал с ванной бассейна, зал разминки при бассейне, помещения кружков и секций, коммуникационно-рекреационное пространство.

8.1.7 При боковом одностороннем освещении основных помещений ДОО допустимая ориентация окон - в границах 85-275° (оптимальная - 180°). При боковом двухстороннем освещении ориентация не ограничивается.

8.1.8 В ДОО специализированного типа ориентация окон медицинских помещений должна быть:

- 340-20° - плеопто-ортоптической комнаты кабинетов окулиста;

- 160-200° - кабинетов: физиотерапевтического, массажного, электро- и теплолечения, физиотерапии;

-70-110° - иных медицинских помещений.

8.1.9 Естественным светом, в том числе проникающим из смежных помещений через световые проёмы или светопроницаемые ограждающие конструкции, обеспечивая нормативные показатели освещения согласно 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской ...

Статус: действует с 08.05.2017

Применяется для целей технического регламента"
СП 52.13330 
, допускается освещать:

- раздевальные, туалеты, буфетные - в основных помещениях;

- гардеробы, душевые, бассейны, физкультурные залы, комнаты преподавателей и тренеров - в дополнительных помещениях;

- бытовые персонала, комнату охраны, приемные медицинских помещений, моечные пищеблока, коммуникационные помещения и пути эвакуации, кроме лестниц типа Л1 (освещаемых прямым светом) - во вспомогательных помещениях.

Естественного освещения может не быть в помещениях, перечисленных в 
(утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10)

СП (Свод правил) от ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 118.13330 
 и 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34

СанПиН от 08.04.2003 N ...

Статус: действующая редакция (действ. с 19.04.2010)"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 
.

8.1.11 Инсоляция участков ДОО должна соответствовать 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 N 29

СанПиН от 25.10.2001 N ...

Статус: действующая редакция (действ. с 26.05.2017)"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 
.

Совокупная продолжительность инсоляции групповых площадок должна составлять не менее 2,5 часов (в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции) на 50% площади каждой площадки на протяжении календарного периода, определяемого в соответствии с пунктом 2.4 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 N 29

СанПиН от 25.10.2001 N ...

Статус: действующая редакция (действ. с 26.05.2017)"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
.

   9.1 Водоснабжение, водоотведение, сантехника
9.1.8 В ДОО не допускается открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей под потолком, в стенах и в полу спальных помещений.
9.1.9 Высоту установки детских санитарных приборов от уровня чистого пола помещения до верха борта прибора следует принимать:

- 0,4 м - для умывальников, раковин и моек для детей до четырех лет;

- 0,5 м - для детей от четырех до семи лет;

- 0,6 м - для ванн глубокого душевого поддона и плескательного бассейна;

- 0,3 м - мелкого душевого поддона;

- 0,4 м - для писсуаров настенных и лотковых (до верха борта).

Душ должен быть с гибким шлангом и располагаться на высоте - 0,15 м над бортом поддона на регулируемом кронштейне.
Из 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"
СанПиН 2.4.1.3049-13 
6:
VI. Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций 

6.2. Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала.

Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.

В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных образовательных организаций допускается установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.
6.3. Для осмотра и переодевания (пеленания) детей младенческого и раннего возраста помещение раздевальной (приемной) оборудуются пеленальными столами, стульями, раковиной для мытья рук, шкафом для одежды матерей. Место для грудного кормления детей оборудуется столом и стулом.
6.4. В групповых для детей раннего возраста рекомендуется устанавливать в светлой части помещения групповой манеж размером 6,0 х 5,0 м с высотой ограждения - 0,4 м, длинной стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м. Для ползания детей на полу выделяют место, ограниченное барьером. Рекомендуется устанавливать горки с лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 0,4 м с перилами высотой 0,45 м.
6.5. В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаются по числу детей в группах. Для детей старшей и подготовительной групп рекомендуется использовать столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов.
6.6. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"

таблице 1 
.

Таблица 1 

           

Основные размеры столов и стульев для детей раннего возраста и дошкольного возраста 

	
	
	
	

	Группа роста детей (мм) 
	Группа мебели 
	Высота стола (мм) 
	Высота стула (мм) 

	до 850 
	00 
	340 
	180 

	свыше 850 до 1000 
	0 
	400 
	220 

	с 1000-1150 
	1 
	460 
	260 

	с 1150-1300 
	2 
	520 
	300 

	с 1300-1450 
	3 
	580 
	340 

	с 1450-1600 
	4 
	640 
	380 


6.7. Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона. 

6.11. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается.
6.12. Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях в составе групповых должны быть предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни оборудуются стационарными кроватями.
При проектировании групповой допускается предусматривать наличие раздвижной (трансформируемой) перегородки для выделения спальных мест (спальни), которые оборудуются раскладными кроватями с жестким ложем или на трансформируемыми (выдвижными, выкатными) одно-трехуровневыми кроватями.

6.13. В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях.

При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Количество кроватей должно соответствовать количеству детей, находящихся в группе. 

(Абзац дополнительно включен с 20 сентября 2015 года 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41

Статус: действует с 20.09.2015"

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 
)

6.14. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается использование спальных помещений, предусмотренных проектом, в качестве групповых или кабинетов для дополнительного образования.

6.15. Пункт исключен с 20 сентября 2015 года - 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41

Статус: действует с 20.09.2015"

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 
. - См. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

Статус: недействующая редакция  (действ. с 16.08.2015 по 19.09.2015)"

предыдущую редакцию 
.

6.16. Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы.

6.16.1. Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. Горшки должны быть промаркированы.
6.16.2. В туалетной младшей дошкольной и средней групп в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.
6.16.3. В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.
При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в сельской местности оборудование туалетной и умывальной зон допускается определять заданием на проектирование.

6.16.4. При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в старших и подготовительных группах предусматриваются раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек.
6.17. При круглосуточном пребывании детей рекомендуется оборудовать ванные комнаты для помывки детей, оборудованные душевыми кабинами (ваннами, поддонами с подводкой горячей и холодной воды со смесителем).

6.18. Умывальники рекомендуется устанавливать:

- на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста;

- на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

6.19. Унитазы оборудуются детскими сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41

Статус: действует с 20.09.2015"

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 
. - См. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

Статус: недействующая редакция  (действ. с 16.08.2015 по 19.09.2015)"

предыдущую редакцию 
)

6.20. Для персонала дошкольного учреждения рекомендуется организовать отдельную санитарную комнату на каждом этаже здания дошкольной образовательной организации с унитазом и умывальником.

6.21. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей.
Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат.

Рекомендации по применению санитарно-технического оборудования ДОО общего типа приведены в приложении Б. Приложение Б

(рекомендуемое) 

      

Санитарно-техническое оборудование дошкольных образовательных организаций общего типа 

Таблица Б.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование помещения 
	Умывальники 
	Унитазы 
	Слив (видуар) со смеси-

телем 
	Водора-

збор-

ный кран 
	Ванна с комби-

ниро-

ванным смеси-

телем 
	Поддон и душ на гибком шланге 
	Мойка со смеси-

телем 
	Полотен-

це-

сушитель 

	
	детские с туале-

тным краном
	для взрос-

лых со смеси-

телем 
	детские 
	для взро-

слых 
	
	
	
	
	
	

	Буфетная 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	1 (трех-

гнездная)
	- 

	Туалетная группы детей до 3 лет 
	3 
	1 
	3 
	- 
	1 
	1 
	1 (детская) 
	1 глубокий 
	- 
	1 

	Туалетная группы детей 3-6 (7) лет 
	4 
	1 
	4 
	- 
	- 
	1 
	- 
	1 мелкий 
	- 
	1 

	Зал с ванной бассейна 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	1 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Душевая и туалет при раздевальных бассейна 
	1 
	- 
	1 
	- 
	- 
	- 
	- 
	6 
	- 
	- 

	Медицинская комната 
	- 
	1 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Комната коррекции 
	- 
	1 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Процедурный кабинет 
	- 
	1 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Туалет персонала 
	- 
	1 
	- 
	1 
	- 
	1 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Комната личной гигиены женщин 
	- 
	1 
	- 
	Биде 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Комната персонала 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	1 (двух-

гнездная) 
	- 

	Душевая персонала 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	1 
	- 
	- 

	Помещение для подстирки (в малых ДОО) 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	1 
	- 
	- 
	- 

	Примечание - Настоящая таблица содержит примерный перечень помещений и санитарно-технического оборудования ДОО общего типа.


9.2.8 В основных помещениях ДОО для климатических районов III-IV (60-45. гр. северной широты) (согласно 
(утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275)

СП (Свод правил) ...

Статус: действующая редакция (действ. с 14.06.2018)

Применяется для целей технического регламент"
СП 131.13330 
) должно быть предусмотрено сквозное или угловое проветривание помещений, в том числе через коридор или смежное помещение.

9.2.9 При устройстве в основных помещениях ДОО механической системы вентиляции она должна быть регулируемой (или автономной) для помещения каждой дошкольной группы и обеспечивать необходимую шумозащиту.

9.2.10 Следует обеспечивать изоляцию основных и дополнительных помещений ДОО от вытяжной вентиляции из технических помещений, кухни и столовой, бассейна. Вытяжные воздуховоды из пищеблока не должны проходить через основные помещения ДОО.

9.2.11 Допускается предусматривать удаление воздуха из помещений спален ДОО со сквозным или угловым проветриванием через основные помещения ДОО.

