ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

  НА 180 ЧЕЛОВЕК
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Данная работа направлена на освоение устойчивых навыков архитектурного проектирования различных типов сооружений и объектов градостроительства. 
В основе разработки архитектурного сооружения лежит комплексный метод проектирования, предполагающий одновременное решение  градостроительных, функциональных, конструктивных, инженерно-
технических, экономических и архитектурно-художественных задач.
Перед студентом ставиться задание:
 дать своё представление: 
о задачах и общих принципах проектирования в городской среде здания и участка ДОО;
продемонстрировать знание

норм и правил проектирования в рамках поставленной задачи;

современных тенденций на основе отечественного и мирового опыта;

требований экономичности и ресурсосбережения в строительстве и эксплуатации зданий;

принципов формирования экологичной городской среды;

социальных и социально-психологических требований к городской среде;

показать умение:
пользоваться нормативной базой и другими исходными данными;

выполнять графические материалы и макеты в наглядной и привлекательной форме.

Работа разделена на временные этапы: подготовительный предпроектный этап,  клаузура,  эскиз-идея, эскиз, проект.

Подготовительный предпроектный этап содержит сбор информации, служащей основанием для принятия проектных решений,  и ее обработку. Прежде всего необходимо составить задание на проектирование на основании исходных данных. Исходя из назначения объекта (ДОО) уяснить цель и задачи проектирования.

 На основе нормативной документации необходимо собрать и изучить:

- состав и площади помещений, их габариты, 
-целесообразность группировки помещений в отдельные функциональные блоки, 
-требования к графику движения и внутренним коммуникациям (требования противопожарной безопасности и условия эвакуации), 
-требования по освещенности и инсоляции здания, 
рассмотреть возможные варианты конструктивного решения здания ДОО, 
-оценить условия природного или городского ландшафта. 
При просмотре специальной литературы рекомендуется выполнять наброски (скетчи) с соответствующими ссылками на первоисточник. 

 На этом предпроектном этапе осваивается творчество ведущих мастеров в области проектирования, критически анализируются проектные решения, выбираются проекты, которые соответствуют представлениям студента об идеальном образе.

Визуализация информации – заключительный этап предпроектного анализа и основа для перехода к следующей стадии работы над проектом – клаузуре.

Клаузура. 
Цель этой стадии – получить первичное образное представление об объекте, определить архитектурный и композиционный замысел. При разработке клаузуры студент использует множество исходных данных, однако в клаузуре происходит их неполное отражение. Клаузурный набросок должен содержать только необходимый материал для раскрытия идеи – изображение должно быть обобщенным и выразительным. В клаузуре определяется место расположения ДОО на участке с учетом градостроительного окружения, ориентации, определяются физические параметры комплекса, приводится принципиальный вариант компоновки основных функциональных блоков, намечается образное решение силуэта здания. 
Основным материалом для разработки клаузуры являются собранные исходные данные и визуализированная информация предпроектного аналитического этапа.

Эскиз-идея. 
Цель стадии – ограничить область поиска и направить проектирование на разработку определенной архитектурной концепции. Важное значение отводится вариативному проектированию по компоновке отдельных функциональных блоков (определению оптимальных коммуникационных путей сообщения между отдельными функциональными группами помещений, форме и месту рекреационных пространств, структурированию комплекса и выявлению выразительного архитектурно-художественного решения объема здания. 
При определении параметров основных, дополнительных и вспомогательных помещений необходимо представлять возможные варианты расстановки мебели и оборудования.
Эскиз.  После выбора принципиального решения ведется дальнейшая проработка проекта путем серии вариантных доработок и уточнений отдельных частей здания и их взаимоувязка в единый архитектурный организм. 
На  этой стадии каждый последующий вариант является модификацией предыдущего.

Уточнения и изменения решений ведутся в рамках принятой композиционной схемы. Большое значение отводится детальной проработке планировочного решения отдельных функциональных групп помещений, их правильной ориентации по сторонам света, выбору оптимального конструктивного решения. 
Эскиз подается во всех основных проекциях в соответствии с программой-заданием.
Проект 
Итоговая стадия проектирования, включающая анализ, развитие и углубление творческих предложений эскиза, детализацию отдельных фрагментов, обобщение и уточнение пропорций всего комплекса. 
В результате проектирования необходимо выйти на достаточный уровень композиционного обобщения – функциональной, зрительной и эстетической целостности.

Состав проекта:

1. Генеральный план в масштабе 1:500 с показом благоустройства, подходов, подъездов, ограждения и наружного освещения, а также окружающей застройки, оказавшей влияние на формирование объемно-планировочного решения здания ДОО и ее генерального плана.

2. Планы этажей в масштабе 1:100 или 1:200.

3. Разрезы в масштабе 1:100 или 1:200 в количестве, объясняющем объемно-пространственное решение.

4. Фасады в масштабе 1:100 (главный) и 1:200 (остальные) с показом цветового решения.

5. Перспективное изображение, поясняющее объемно-пространственное решение здания и его место в средовой ситуации.

6. Технико-экономические показатели на здание и участок ДОО.

2. УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
‘

Здание ДОО с точки зрения классификации зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности относится  к категории:

 Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:

а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций.
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - "Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности»)
За основу места размещения здания ДОО принять архитектурно-градостроительные решения курсового проекта «Объект городского уровня (Квартал)». 

дошкольная образовательная организация; ДОО: Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Площадь участка ДОО определить согласно действующей нормативной базе. 

участок ДОО: Огороженная земельная территория комплексного благоустройства, непосредственно примыкающая к фасадам зданий ДОО.

Функционально-планировочное зонирование участка провести с учетом полной численности групп ДОО.

функционально-планировочное зонирование участка ДОО: Территориально-планировочное деление участка ДОО на основные и вспомогательные площадки, предназначенные для выполнения определенных функций.

Здание ДОО рассчитано на 180человек (10групп).

группа: организационно-структурная единица (ячейка) дошкольной образовательной организации, в которой в полном объеме или частично осуществляются: присмотр, уход, оздоровление и образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
ДОО общего типа.

ДОО общего типа: Для всех групп ДОО реализует общеразвивающую и/или комбинированную образовательную программу.
 По контингенту детей: 

преимущественно для детей, не нуждающихся в специальных условиях получения образования (95% и более).
Виды групп ДОО по возрастному составу детей:
Ясельные группы:

младенческий возраст -----------------------------------------отсутствует.

ранний возраст--–---------------- от года до 2-х  лет, 1группа (10чел.), 

ранний возраст ---------------------от 2-х до 3-х лет,  2группы (15чел.),

Дошкольные группы:

младший возраст ------------  от 3-х до 4-х лет,  2 группы (по 20чел.),  

средний возраст–--------------от 4-х до 5-ти лет, 2 группы (по 20чел.),  

старший возраст–-------------от 5-х до 6-ти лет, 2 группы (по 20чел.),  

подготовительный возр.-----от 6-ти до 7-ми лет, 1группа (по 20чел.).

По режиму пребывания детей: 
Пребывание в ДОО рассчитано на полный день – до 12 часов.

В ДОО предусмотреть бассейн  с ванной 7х3 м. Расчетное единовременное пребывание детей – 7 человек.  Расчет мест в раздевалке выполняется на тройную пропускную способность ванны

Перед началом проектирования необходимо составить технологическое задание на проектирование:
	Функциональная группа


	Наименование помещений


	Количество помещений
	Рекомендуемая площадь помещений, м.кв. (не менее)

	1
	2
	3
	4

	Входные группы помещений


	Вестибюль-холл

Колясочная

Туалет для пользования детьми во время прогулок

Помещение охраны


	
	

	Групповые ячейки
	Раздевальная (приемная)

Групповая (игровая)

Спальня
Буфетная

Туалетная


	
	

	Специализированные

 помещения для

 работы с детьми


	Зал для музыкальных занятий
Инвентарная

Физкультурный зал

Инвентарная

Универсальные кружковые помещения

Кладовые

Комната преподавателей

Комната старшего воспитателя

Кабинет логопеда

Методический кабинет

Кладовая пособий

Помещение психологической разгрузки

Бассейн:

Зал с ванной бассейна 7х3 м

Раздельные раздевальные для мальчиков и девочек

Душевые

Тулетные

Инвентарная

Комната тренера

Туалет и душ

Комната медсестры

Комната анализа воды


	
	

	1
	2
	3
	4

	Медицинские 

помещения
	Медицинский кабинет

Процедурный кабинет

Приемная

Туалет с местом приготовления дезинфицирующих средств


	
	

	Пищеблок,

 работающий 

на полуфабрикатах
Примечание:

доготовочный, 
горячий и холодный
 цеха могут быть
 совмещены в одном
 помещении 
и разделены
 перегородкой.

	Загрузочная
Доготовочный цех

Горячий цех

Холодный цех

Раздаточная

Помещение для хранения сыпучих продуктов
Помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов
Моечная кухонной посуды
Моечная оборотной тары

Камера хранения отходов

Кладовая уборочного инвентаря

Гардероб персонала с душевой

Туалет
	
	

	Постирочная
	Помещение приема и сортировки грязного белья
Стиральная

Гладильная

Гардероб персонала с душевой

Туалет
	
	

	Административные

 помещения
	Кабинет заведующего

Кабинет заместителя заведующего

Комната завхоза

Кладовая завхоза

Столярная мастерская

Комната персонала

Серверная

Комната личной гигиены

Туалет персонала (на каждом Этаже)

Кладовая уборочного инвентаря  (на каждом этаже)

Кладовые чистого и грязного белья (на каждом этаже)


	
	


3. ЭТАПЫ И СОСТАВ ПРОЕКТА

	№
	Этап
	Задачи этапа
	Состав подачи
	Даты

подачи

	1.
	Клаузура
	- анализ территории  проектирования и размещение здания на участке 

- Разработка функциональной схемы зонирования участка, и планов здания
-концепция образного решения.
Клаузура выполняется в ручной графике


	- Схема генплана, М 1:500
- Поэтажные схемы функционального зоирования, М 1:100, М 1:200

-Разрез
-Фасады
Перспективное изображение
	08.11.2019

	2.
	Форэскиз
	-Разработка общего объемно-планировочного и функциональных решений с расчётом проектных параметров помещений и функциональных связей. 
-Концепция образного решения.
	- Генплан, М 1:500

- Планы этажей, М 1:100, М 1:200

-Разрез, М 1:100, (М 1:200)

-Фасады, М 1:100, М 1:200

-Перспективное изображение
	19.11.2019

	3.
	Эскиз
	Детализация объемно-пространственных и функциональных решений.
Компоновка демонстрационных материалов с наиболее полным раскрытием образного решения.
	- Макет объемно-пространственного решения здания и его территории, М 1:100
- Генплан, М 1:500

- Планы этажей, М 1:100, М 1:200

-Разрез, М 1:100, (М 1:200)

-Фасады, М 1:100, М 1:200

-Перспективное изображение

- Основные технико-экономические показатели
	06.12.2019

	4.
	Подача
	Презентация итогов проектирования.
	-- Генплан, М 1:500

- Планы этажей, М 1:100, М 1:200

-Разрез, М 1:100, (М 1:200)

-Фасады, М 1:100, М 1:200

-Перспективное изображение

- Основные технико-экономические показатели
	20.12.2019


4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ...

Статус: действует с 01.07.2017

Применяется для целей технического регламента"
СП 42.13330.2016 
 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

-  СП 118.13330.2012* , СВОД ПРАВИЛ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ», Актуализированная редакция 
(утв. приказом Минрегиона России от 01.09.2009 N 390)

СНиП от 01.09.2009 N 31-06-2009

СП (Свод правил) от 01.09.2009 N ...

Статус: недействующий"

СНиП 31-06-2009 
;

- СП 252.1325800.2016, СВОД ПРАВИЛ, «ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», Правила проектирования ОКС 91.040.99. Дата введения 2017-02-18 

- 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26

СанПиН от ...

Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2015)"

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

- 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 1.13130.2009 
 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с 
(утв. приказом МЧС России от 09.12.2010 N 639)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N 1.13130.2009

Изменение от 09.12.2010 ...

Статус: действует с 01.02.2011"
изменением N 1 
)

- 
(утв. приказом МЧС России от 21.11.2012 N 693)

СП (Свод правил) от 21.11.2012 N ...

Статус: действующая редакция

Применяется для целей технического регламента"
СП 2.13130.2012 
 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с 
’’

(утв. приказом МЧС России от 23.10.2013 N 678)

СП (Свод правил) от 21.11.2012 N 2.13130.2012

Изменение ...

Статус: действует с 02.12.2013"
изменением N 1 
)

- 
(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173)

СП (Свод правил) от 25.03.2009 N ...

Статус: действует с 01.05.2009

Применяется для целей технического регламента"
СП 3.13130-2009 
 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

- 
(утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)

СП (Свод правил) от 24.04.2013 N ...

Статус: действует с 29.07.2013

Применяется для целей технического регламента"
СП 4.13130.2013 
 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

- Методическое пособие «Проектирование зданий дошкольной образовательной организации», Москва 2018г.

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
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